MAFA40 serie Il

MAFA40 serie 1l

Table de tir pour spectacles
pyrotechniques, manuelle,
simple d’utilisation.

40 lignes, tension de sortie
72 volts, chronometre.

Simple : 40 lignes, 10 voyants de contrGle de bouclage de ligne,
voyants de mode tir et de sélection dizaine, clef de sécurité.

Puissante : avec 72 volts en sortie, vous pouvez mettre par
exemple jusqu’a 35 inflammateurs par ligne avec 50 metres de fil.
Possibilité de mettre une pile externe.

Solide : esthétique valise d’étanchéité IP65, borniers de sorties
dorés a l'or fin, boutons de haute qualité. Fonctionne avec des pi-
les standards montées en tiroirs a acces rapide.

Pratique : Les voyants de contrGle de bouclage des lignes, le
chronometre a départ automatiquement dés le premier tir.
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Type : table de tir 40 lignes

* Tension de sortie en mode piles internes : 72 volts * Mise a feu sécurisée par appui obligatoire sur 2 poussoirs
* Tension en mode pile externe : jusqu'a 74 volts * Impulsions de tirs par décharges capacitives

* Clef de sécurité pour passer en mode tir * Voyant rouge d’indication du mode tir activé

* Contrble permanent de continuité des lignes par leds * Alimentation : 8 piles standards 9V PP3 & 2 piles 1V5 AA
* Test des lignes réalisable sans la clef de mode tir * Chronométre 99mn59s a démarrage automatique

* Sélection lignes par boutons poussoirs et rotacteur * Dimensions : 464 x 360 x 176mm, poids : 4.8kg

Les caractéristiques sont données a titre indicatif. Les photos ne sont pas contractuelles. Matériel développé et fabriqué en France. Edition octobre 2019.
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